TEHNICKI LIST

SUSTAV SA SILJCIMA ZA SPRJECAVANJE SD-KRAUPNER H-123
SLIJETANJA PTICA
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Jedinstveni visokoucinkoviti sustav sa Siljcima H123 prikladan je za obradu karniSa do 200 mm ili strukturnih

elemenata do 130 mm. Visoku ucinkovitost osigurava veliki broj Siljaka (100 kom) po teku¢em metru i poseban
polozaj Siljaka.

Upotreba:

Silici : Inox
Baza: Polietilen — Transparentni

max.
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VRSTA MATERIJALA RaReD TEZINA kg RAZMJER
DIMENZIJA - POLUPROIZVOD
Tehnicki parametri POMOCNA OPREMA STN OZNAKA ZA SORTIRANJE
Sirina samog sustava 155 mm IZRADIO Ing. Kluska M. BILJESKA REDNI BROJ POZICIJE
— TESTIRAO

Duljina Siljaka 115 mm TEHNOLOG TEHNOLOG [ STARI NACRT BROJ NACRTA

Broj Siljaka po 1 tekuéem m sustava 100 NAZIV Eilic iad H
PROIZVODA Sustav sa sﬁ}!{;‘a’?ﬁazaﬁig”ecava”Je o SD-KRAUPNER H-123 , A

Korisna $irina sustava 200 mm ] ja p Broj stranica Stranica

Tezina 0,061 kg Izradeno: 03.12.2025 18:53:52 Podaci su podlozni tehni¢kim promjenama




