TEHNICKI LIST

PLASTIFICIRANA ZAVJETRINSKA LAJSNA

1,3 (ukupna debljina)
0,7 (debljina folije)

0,6 (debljina lima)

PVC folija

LIM SA PVC-om je dvostrano vruce pocin¢ani lim 275 g/m2 s laminiranom PVC folijom u boji sa prednje strane i pokrivnim lakom
na nali¢ju. Laminirani lim se proizvodi prema STN EN 1849-1, STN EN 1297 i STN EN 4102.

Primjer primjene:

N—

Struktura lima:

sloj PVC folije sloj cinka

osnovni celiéni materijal

SD-KN ZAL

Materijal : Pocink — Natur

PVC folija: Antracit — RAL 7016
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IZRADIO  Ing. Kluska M. BILJESKA REDNI BROJ POZICIJE
TESTIRAO
: = TEHNOLOG TEHNOLOG STARI NACRT BROJ NACRTA
Dimenzije [mm] NAZIV Blastifici
astificirana
Nominalna veli¢ina B c D ré L — Duzina PROIZVODA zavjetrinska lajsna Broj stanica SD-KN ZAL a4
250 10 50 45 145 250 3000 Izradeno: 07.03.2026 17:09:51 Podaci su podlozni tehnickim promjenama
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