TEHNICKI LIST

ALUMINIJSKA ZICA ZA GROMOBRAN SD-BS DEHN DROT

O

UPORABA: OPIS:

- vodovi od Al i AIMgSi legure ne smiju se polagati direktno
na zbuku, fasadu ispod Zbuke, u beton i u zemlju na
omietke, fasade pod omietkou, v betone a v zemi

- Zice, vodiéi kruznog popreénog presjeka, za zaustavne Aluminij — legura AIMgSi
Sipke, vodice, izjednaCavanje potencijala i uzemljenje
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VRSTA MATERIJALA RzRED TEZINAkg RAZMJER
DIMENZIJA - POLUPROIZVOD
POMOCNA OPREMA STN OZNAKA ZA SORTIRANJE
Tehnicki parametri IZRADIO  Ing. Kluska M. BILJESKA REDNI BROJ POZICIJE
— . — TESTIRAO
Uporaba zastita od groma i uzemljenje TEHNOLOG TEHNOLOG STARI NACRT BROJ NACRTA
Promjer Zice 38 mm NAZIV inii
PROIZVODA Sica suminiska - SD-BSDEHNDROT .~ #
Materijal Aluminij — legura AIMgSi 9 Broj stranica Stranica
Tezina 1m /0,135 kg |zradeno: 19.01.2026 08:42:02 Podaci su podloZni tehnickim promjenama




