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TECHNICKY LIST

TEKUCINA ZA LOTANJE
CINKOTITA PATINA SG, BG

Tehnic¢ki parametri

tekucina za lemljenje na bazi cinkovog klorida,

Sastav amonijevog klorida, klorovodi¢ne kiseline i otapala
Upotreba lemljenje titan cinka i pocin€anog €eli¢énog lima
Tezina 250 g/kom

SCH-FELD ZD-PRO 250G
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Létwasser "ZD-pro"
DN EN 28454322
‘Solder liquid "ZD-pro”
i o sk RAEHENKS

Flussmittel 2um Weichloten von
RHEINZINKprePATINA® walzblan, blavgray und
schiefergrau. Bt beachten i die RHENZIN-
Lotanieiung. Fussmitekicksinde  unbedingt
sofotmiinem feuchtenTuch entemen)

Nettoinhatt: 1,0 kg
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VRSTA MATERIJALA RzRED TEZINAkg
DIMENZIJA - POLUPROIZVOD
POMOCNA OPREMA STN OZNAKA ZA SORTIRANJE
IZRADIO  Ing. Kluska M. BILJESKA REDNI BROJ POZICIJE
TESTIRAO
TEHNOLOG TEHNOLOG | STARI NACRT BROJ NACRTA

NAZIV Tekucina za lotanje
PROIZVODA cinkotita patina SG, BG

Broj stranica

SCH-FELD ZD-PRO 250G A
Stranica
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Podaci su podlozni tehni¢kim promjenama




