TEHNICKI LIST

KLIJESTA ZA ZAKIVANJE KNS-KLSN GESIPA
ZA SPAJANJE SLIJEPIH ZAKOVICA

OPIS:
- NTS klijesta za zakivanje za spajanje slijepih zakovica njemacke tvrtke GESIPA®
- obraduju slijepe zakovice do 5mm @& u aluminiju, bakru i 4mm & u Celiku i inoxu
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OSOBINE: POSTUPAK ZAKIVANJA:
- kuciste Celjusti izradeno od visokokvalitetne aluminijske legure -
- krak klijesta od kovanog ¢elika <2 = @
s = : i a1 2 = GESIPA
- uska glava klijesta za teSko dostupna mjesta zakivanja 2= =3 1) Y
- opruga za otvaranje za automatsko izbacivanje trna N e &
- ergonomski rukohvati mansete ZD+0,10mm VRSTA MATERIJALA AT [TEZINAKg RAZMJER
- pribor: vrh 10/24 (u radnom poloZaju) DIVENZIUA — POLUPROIZVOD
10/18, 10/27, 10/32 (na tijelu Klijesta) JA - POLUPROIZVO
POMOCNA OPREMA STN OZNAKA ZA SORTIRANJE
IZRADIO Ing. Kluska M. BILJESKA REDNI BROJ POZICIJE
TESTIRAO
TEHNOLOG TEHNOLOG STARI NACRT BROJ NACRTA
P K& NAZIV Klijesta za zakivanje
e el : KNS-KLSN GESIPA A
@D PROIZVODA 74 spajanje slijepih zakovica Broj stranica Stranica
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